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P ATENTAHSPROCHE : 



1. ) Vorrichtung zur Erzeugung eines Vakuums in einem Behalter, 
Beutel od.dgl., vorzugsweise zur Aufnahme von Lebensmitteln, 
dadurch g;ekennzeichnet , daB diese eine Vakuumpume (1) aufweist, 
die an einen Abscheider (3) angeschlossen ist, der mit einer 
Eaniile (5) od.dgl. in Verbindung steht. 

2. ) Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch pekennzeichnet , 

daB das Gehause (6) des Abscheiders (3) mittels eines Stopfens (7) 
od.dgl. verschlossen ist, in dem zwei voneinander getrennte 
Kanale (8,9) vorgesehen sind, deren eine Enden (10) nach auBen 
und deren andere Enden (11) in da& Innere des Gehauses (6) 
miinden. 

3. ) Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch g ekennzeichnet , 
daB der Stopfen (7) im Bereich der nach auBen mundenden Enden (10) 
der Kanale (8,9) mit AnschluBstutzen (12,13) fur die zu der 
Vakuumpumpe (1) und der Kaniile (5) od.dgl. fuhrenden Leitungen (2,4) 
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ausgeriistet ist. 

4.) Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder einem oder mehreren 

der folgenden, dadurch gekennzeichnet , daJB der Stopfen (7) 

im Bereich des nach innen miindenden Ehdes (11) des Kanals (8), 

der an die zur Kaniile (5) od.dgl. fiihrende Leitung (4) ange- 

schlossen ist,mit einem AnschluBstutzen (14) versehen ist, 

an den ein sich in das Innere des GeMuses (6) des Abscheiders (3) 

erstreckendes lie itungss tuck (15) ange schlossen ist. 

5-) Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder einem oder mehreren 
der folgenden, dadurch gekennzeichnet . daB das Leitungsstiick (15) 
im oberen Bereich des Gehauses (6) des Abscheiders (3) von 
Filtermaterial (16) umgeben ist. 

6. ) Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder einem oder mehreren 
der folgenden, dadurch gekennzeichnet . daB das freie Ende (17) 
des Leitungsstuckes (15) gegen eine Wandung des Gehauses (6) 
des Abscheiders (3) gerichtet ist und sich bis in deren Nahe 
erstreckt . 

7. ) Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder einem oder mehreren 
der folgenden, dadurch gekennzeichnet , daB der FuB (18) des 
Gehauses (6) des Abscheiders (3) einen oder mehrere Sauger (19) 
od.dgl. aufweist. 
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"Vorriclatung zur Erzeugung eines Vakuums" 



Die Erf indung betrifft eine Vorriclitung zur Erzeugung 
eines Vakuums in einem Belialter, vorzugsweise zur Auf- 
nahme von Lebensmitteln. 

Es ist bekannt, Lebensmittel, z.B. Pleiscli, in Kunststoff- 
beuteln zu verpacken, welche aus Folien gebildet sind, die 
an den Randern durch SchweiBung miteinander verbunden 
werden. Perartige mit Lebensmitteln gefiillte Behalter, 
Beutel od,dgl. werden via£ a £ief gefroren. Kir die Haltbar- 
keit und die Qualitat der in Knnststoff beuteln tiefge- 
frorenen Lebensmittel ist es wichtig, daB in diesen ein 
Vakuum vorkanden ist . 

Von diesem Stand der Tecbnik ausgekend liegt der Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, eine Vorriclitung der eingangs ge- 
nannten Art zu schaffen, welche auch im Haushalt in ein- 
facher Weise die Herstellung eines Vakuums in Behaltern, 
GefaBen Beuteln od.dgl. ermoglicht, in denen Lebensmittel 
znm Tiefkuhlen aufbewahrt werden. 

GemaB der Erf indung wird dies dadurcli erreicht, daB die 
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Vorricbtung eine Vakuumpumpe aufweist, die an einen Ab- 
scbeider angescblossen 1st, der mit einer Kanule od.dgl. 
in Verbindung stebt. Die erfindungsgemaBe Anordnung ist 
auBerordentlich einf acb a W¥aW t sicb sebr leicbt band- 
haben. Der mit Lebensmittelngefiillte Bebalter wird durcb 
ScbweiBen, Verdreben mit Aufbringen eines ELemmverscnlnsses 
od.dgl. verscblossen, woraufbin die Kaniile in den Bebalter 
eingestochen wird. Die Vakuumpumpe saugt die im Bebalter 
vorbandene Luft ab. Etwa mit angesaugte Feststoffe oder 
Pliissigkeit wird in dem Abscbeider abgescbieden, so daB 
diese nicbt in die Pumpe gelangen konnen. Nacb Heraus- 
zieben der Kanule od.dgl. aus dem Beutel wird die Ein- 
steckoffnung mittels' efnes Aufklebers od.dgl. ver- 
scblossen, welcber gleicbzeitig als Bescbriftungsetikett 
dienen kann. Durcb die einfacbe Ausbildung der erfindungs- 
gemaBen Vorricbtung ist es nunmebr auch der Hausfrau 
moglicb, die von ibr verwendeten Verpackungen zur Aufnabme 
von Lebensmitteln fur das Tiefkublen mit einem Vakuum zu 
verseben. 



Vorteilbaft ist das Gebause des Abscbeiders mittels eines 
StopSms od.dgl. verscblossen, in dem zwei voneinander ge- 
trennte Kanale vorgeseben sind, deren eine Enden nacb auBen 
und deren andere Enden in das Innere des Gebauses miinden. 
Der Stopfen ist im Bereicb der nacb auBen mundenden Enden 
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der Kanale mit AnschluBstutzen fur die zu der Vakuumpumpe 
und der Kaniile od.dgl. fiihrenden Leitungen ausgeriistet. 
Im Bereich des nach'innen mtindenden Endes des Kanals,der 
an die zur Kaniile fuhrende Leitung angeschlossen ist, 
ist der Stopfen mit einem AnschluBstutzen versehen, an 
den ein sich in das Innere des Gehauses des Abscheiders 

erstreckendes Leitungsstuck angeschlossen ist. Das 
Leitungsstuck ist im oberen Bereich des Gehauses des Ab- 
scheiders von Filtermaterial umgeben. Durch diese Ausge- 
staltnng wird erreicht, daB etwa mit angesaugte Fest- 
stoffe oder Flussigkeiten durch das Leitungsstuck in 
das Innere des Gehauses des Abscheiders gelangen und 
durch das Filtermaterial nicht in den anderen, zur Pumpe 
fiihrenden Kanal eintreten konnen. Sobald das Gehause 
des Abscheiders bis zu einer gewissen Hohe gefiillt ist 
kann dieses durch Abnehmen des Stopfens entleert werden, 
woraufhin der Abscheider wieder betriebsbereit ist. 

Das freie Ende des Leitungsstiickes ist gegen eine Wandung 
des Gehauses des Abscheiders gerichtet und erstreckt sich 
bis in dessen Nahe. Durch diese Schragstellung werden etwa 
mit angesaugte Feststoffe oder Flussigkeiten zwangslaufig 
gegen die Wandung gelenkt, so daB das Gehause des Abscheiders 
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sear hoch gefiillt werden kann, onne daB die Gefahr besteht, 
daB Stoffe mitgerissen werden. 

Vorteilhaft weiat der FuB dea Gehauaea dee Abacheidera einen 
Oder mehrere Sauger od.dgl. auf , welcne eine Befeatigung 
auf einer Platte, einem Tiach od.dgl. ermoglichen. Zur Er- 
zeugung einea Vakuume iat ea dann lediglich erf orderlich, 
den Bentel an die Kanttle od.dgl. der erfindungagemaBen 
Vorrichtung heranzufiihren, damit dieae in den Beutel ein- 
sticht und die Vakuumpumpe einzuscnalten. Nach Erzeugung 
einea Vakuume wird der Beutel von der Kaniile od.dgl. abge- 
streift und die zuriickbleibende Einsteckoffnung, welche nur 
einen vergleichsweise geringen Durchmesser hat, mit einem 
Aufkleber od.dgl. verschloaaen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung iat an Hand der 
Zeichnung naher erlautert, und zwar zeigt: 

Fig. 1 in achematiacher Darstellung die erf indungegemaBe 
Voiriclrfcung und 

Fig. 2 eine teilweiae geacnnittene Ansicnt des Abacheidera. 

Hit 1 iat die Vakuumpumpe bezeichnet, die iiber die Leitung 2 
an den Abacheider 5 angeacbloaaen iat. Dieaer stent iiber die 
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Leitung 4 mit der Kaniile 5 in Verbindung. 

Durch Einstechen der Kaniile 5 in einen der Verpackung von 
Lebensmitteln dienenden Behalter und Einschalten der Vakuum- 
pumpe 1 wird in dem nicht weiter dargestellten Behalter ein 
Vafcuum erzeugt. Die durch daS Einstechen der Kaniile 5 in 
die Wandung des Behalters, Beutels od.dgl. hervorgeruf ene 
Of fnung wird nacli Abstreifen des Behalters von der Kaniile 5 
oder Herausziehen der Kaniile 5 aus dem Behalters mittels 
eines Aufklebers od.dgl. verschlossen. 

Vie aus Pig. 2 Vrsichtlich, ist das rohrformige Gehause 6 
des Abscheiders 3 nach oben mittels eines Stopf ens 7 ver- 
schlossen, der in das Gehause 6 eingedriickt ist. In dem 
Stopf en 7 sind zwei voneinander getrennte Kanale 8,9 vor- 
gesehen, deren eine Enden 10 nach auBen und deren andere 
End en 11 in das Innere des Gehauses 6 miinden. Die nach 
auBen miindenden Enden 10 der Kanale 8,9 sind mit AnschluB- 
stutzen 12, 13 ausgerustet, an die die Leitungen 2,4 ange- 
schlossen sind. Die Anordnung ist hierbei so getroffen, 
daB die zur Takutuirpiinipe 1 fiihrende Leitung 2 an den Stutzen 
13 und die zur Kaniile 5 fiihrende Leitung 4 an den AnschluB- 
stutzen 12 angeschlossen ist. 

Im Bereich des nach innen miindenden Endes des Kanals 8 ist 
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am Stopfen 7 ein weiterer AnschluBstutzen 14- vorgesehen, 
auf den das Leitungsstiick 15 aufgeschoben ist. Das Leitungs- 
stiick 15 ist im oberen Bereicli des Gehauses 6 von einem 
Filter 16, z.B. aus Schaumstoff material , umgeben. Der Filter 16 
besteht im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel aus mehreren 
Lagen, oedoch kann dieser auch einstiickig ausgebildet sein. 
Das freie Ende 17 des Leitungsstiickes 5 ist gegen die Wandung 
des Gehauses 6 gerichtet und erstreckt sich bis etwa in deren 
Fahe, so daB mit angesaugte Feststoffe oder Flussigkeiten 
gegen die Wandung gelenkt werden. 

Am FuB 18 des Abscheiders 3 ist ein Sauger 19 vorgesehen, 
welcher der Befestigung auf einer Dhterlage dient. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung arbeitet wie folgt: 

Bach Einstechen der Kaniile 5 in einen nicht weiter darge- 
stellten ,Lebensmittel zum Tiefkiihlen enthaltenen Beutel 
wird die Vakuumpumpe 1 eingeschaltet , so daB die im Beutel 
befindliche Luft abgesaugt wird. Diese gelangt fiber die 
Leitung 4, den AnschluBstutzen 12, den Kanal 8 im Stojfen 7 
des Abscheiders 3 und das Leitungsstiick 5 in das Innere des 
Gehauses 6. Etwa mitgefuhrte Feststoffe oder Fliissigkeit 
werdf^abgeschieden. Die sich im oberen Teil ansammelnde Luft 
wird durch das Filter 16, den Kanal 9, den AnschluBstutzen 13 
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und die Leitung 2 zur Vakuumpunrpe 1 abgesaugt- Bach Er- 
zeugung des Vakuums wird die Kaniile 5 aus dem Beutel tteraus- 
gezogea und deren Einsteckof fnung mittels eines Aufklebers 
od.dgl. verschlossen. 

Die Ausbildung und das Verschliefien der die Lebensmittel 
aufnehiaenden Behalter, Beutel od.dgl. ist beliebig. Erst 
nachdem die Verpackung erstellt ist, wird durch die erfindungs- 
gemaBe- Vorrichtung das erwunschte Vakuum erzeugt. 
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